
各包描述

1、项目概述

本次采购用于学院现代农业创新创业科技园区灌溉系统自动控制及农业信

息采集。

2、项目清单（核心产品为灌溉控制系统和气象站系统）

序

号
产品名称 技术参数及要求 单位 数量

1

灌溉

自动

控制

系统

田间控

制终端

RTU（无

线）

▲1.水表及电磁阀（同时与 3个匹配）组

配套实现阀门压力、流量、土壤湿度的检

测。传输及控制，太阳能和电池一体化电

源。

2.单个无线 RTU 通讯距离≥3km。并具备组

网方式。

3.数据能上传至云平台操作。

套 5

灌溉

控制系

统

▲1.可控制 50 个以上阀门，并把任意电磁

阀门编进任一轮灌组；可自行编订任意多

个轮灌组，

2.可任意调控每个电磁阀门的开闭时间，

并精确到秒级；

▲3.多

个个讯确

并精 经多2统 以意调控门
订任 2电 3 力 门 开闭时间33以意调太开系
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施情况，并以波形图方式体现。

★12.种植物的种植水、肥种植方案的计

划，结合植物生长方式调整种植方案。

13.同时兼容无线 RTU 和两线 RTU。

14.土壤墒情检测及管理

15.气象站检测及管理，气象站 ET 值计算

分析

自控系

统显示

器

重量:≤5KG；

屏幕尺寸:19.5 英寸；

TFT 接口类型:VGA

分辨率:1600x900 成色:

全新屏幕比例:16:9

台 1

无线光

电键鼠

套装

国标 套 1

高精度

电流稳

压器

国标,输入电压：单相电压 160V-250V；三

相电压 260V-430

输出电压：单相电压 220V±3% 110V±6%；

三相电压 380V±3%

功能保护：具有过压、欠压保护、缺相、

过载、短路保护和延时上电功能

套 1

单线控

制系统

主机

HOST(

无线）

▲1.能够实现对田间有线电磁阀、施肥系

统、过滤系统的监测及控制；

▲2.能够收集传感器及水表的数据,通过

控制软件可以在计算机上显示并存储；

3.具备远程与云服务器的数据存储及数据

交换。

4.防雷功能，其他控制器常备功能

5.一个无线监测基站，集成 RTU 单元及传

感器数据，通过控制软件可以在计算机上

显示。

6.无线通信系统包含无线控制单元、无线

信号发射器、天线、供电装置等设备

7.工作温度范围：-25℃-85℃；

套 1



2

气象

站系

统

气象站

采集器

1.传感器通道：16 路

2.存储容量：≥16M(一年数据存储)

3.时钟：走时误差＜20 秒/月

4.工作电压：DC12V

5.功耗：＜2W

6.采集器核心部件平均无故障时间：超过

20 万小时

7.工作环境：-40℃～60℃；5％RH～95％

RH（非结露）

8.存储条件：-40℃～60℃；5％RH～95％

RH（非结露）

套 1

风速传

感器

1.测量范围：0～70m/s

2.准 确 度：±(0.3+0.03V)m/s（V:风速）

3.启动风速：≤0.3m/s

4.最大回转半径：90mm

5.工作环境：温度-40℃～50℃，湿度≤

100%RH

6.防护等级：IP45

7.产品重量：≤0.5kg

套 1

风向传

感器

1.测量范围：0～360°

2.准 确 度：±3°

3.启动风速：≤0.5m/s

4.分辨率：1°

5.最大回转半径：200mm

6.工作环境：温度-40℃～50℃，湿度≤

100%RH

7.防护等级：IP45

8.产品重量：≤1kg

套 1

大气湿

度传感

器

1.测量范围：0～100%

2.误差：±0.2%

3.供电方式：5V～24V DC

4.输出形式：电压：0～5V

5.负载电阻: 电压型：RL≥1K

6.工作温度：-50℃～80℃；相对湿度：0～

100%

8.产品重量：探头≤200g

套 1



雨量传

感器

1.承水口径：Ф200 ± 0.6mm

2.测量范围：≤4mm/min（降水强度）

3.分 辨 率：≤0.2mm（6.28ml）

4.准 确 度：±4%（室内静态测试，雨强

为 2mm/min）

5.工作温度：0～60℃

6.贮存温度：-10℃～60℃

7.产品重量：≤6KG

套 1

3

实时

土壤

商情

监测

系统

土壤墒

情

1.传感器长度可选：30cm、60cm、90cm、

120cm。

2.测定土壤温度+土壤湿度+盐分

3.土壤温度精度：±0.3℃

4.土壤水分精度：±0.1% VOL

5.土壤盐分精度：±1mg/L

6.直接预埋任意深度

7.全密封户外全天候运行

8.IP65 防护级别

套

1（其

中土

壤墒

情传

感器 4

个）

土壤商

情传输

设备

1.通信方式 A：GPRS+GPS

2.通信方式 B：433mhz 无线扩频

3.大容量存储：≥30 万条历史数据

4.采集间隔时间：5分钟-5 小时内可调

5.锂电池：≥3400amh 3.7V（默认），可

扩容 20800amh 3.7V

6.太阳能电池板：≥0.5w

7.产品平均功耗：≤0.05w

8.兼容 JJR 云管理平台

9.IP65 防护级别

套 1

4
系统

集成

★与园区现有灌溉系统（见下表）完全集

成。
项 1

现有灌溉系统

序号 货物名称 品牌 规格型号 数量

1 排气阀 波尔梅特 2寸 2

2 排气阀 波尔梅特 1寸 14

3 全自动碟片过滤器 阿卡；阿速德
2*3 自动反冲洗碟片过滤

器器
1

4 卧式离心泵 欣泉 40 方流量，60 米扬程 1



5
砂石介质自动反冲洗

过滤器
菲利特 30M3/h 1

6 调压电磁阀 波尔梅特 2寸 9

7 水表（在线监测型） 福思特 4寸 1

8 施肥机 耐特菲姆 3通道 1

9 肥料过滤器 阿卡 2寸 1

10
智能化水泵控制器（恒

压变频系统）
广易达 20 千瓦 1

11 安全阀 波尔梅特 3寸 1

12 PE 管道 兆路 全新料国标φ90 396

13 PE 管道 兆路 全新料国标φ63 650

14 PE 管道 兆路 全新料国标φ50 600

15 压力补偿式滴头 耐特菲姆 2L/h 1200

16 滴灌管 耐特菲姆
16150，压力补偿式滴带，

1.6L/h，40cm 滴孔间距
24000

17 蜗轮蝶阀 4寸 2

18 逆止阀 4寸 1

19 电缆 15*3，橡胶绝缘皮 15

20 滴带旁通阀 φ16，旁通单拉环 800

21 滴管带直通 耐特菲姆 φ16,双拉环 100

22 滴管带堵头 耐特菲姆 φ16，单拉环 800

23 滴灌打孔器 24v 手电钻，带专用钻头 1

24 始端接头 φ16，始端接头 200

25 8 字堵头 φ16,8 字堵头 200

26 PE 管件 兆路 若干 1

27 PVC 管材 亚通 若干 1

28 PEφ16 毛管 16000

3、项目要求

3.1 项目所在地：四川省成都市崇州市济协乡文昌村 。

3.2 履行合同的时间及方式：签订成交合同后 30 天。



3.3 质量保证期：两年。

3.4 售后服务要求：所有软、硬件产品一年免费保修、免费升级服务。提供

7×24 小时免费电话技术支持和 7×24 小时现场（人力+备件）以上服务级别的

保修，在故障 2小时内响应，12 小时内到达现场，配件 24 小时内送达，48 小时

内未完成维修提供备机服务。

3.5 付款方式：合同签订后十五个工作日内支付合同金额的 40%，完成送货

并安装、调试完毕并经采购人验收合格后支付合同金额的 60%，供应商须提供与

货物清单完全一致的正规发票。

注意：1、若出现品牌名称或者某品牌独有的描述，仅用于参考，不作为限

定品牌要求，可以用与之相当或者更优的产品参与竞争。

2、标注★的条款为本次项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则作无效

响应处理。

其它详见采购文件。


